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Internetverbindung mit Leitronic LTE / 4G Geräten
Effizient mit nur einer SIM-Karte

Der Mini-Router wird vorkonfiguriert und inklusive der benötigten Kabel 
ausgeliefert um eine einfache Handhabung und Internetverbindung zu 
gewährleisten.
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1 Vorbereitung
Der Mini-Router Art. Nr. 100.0842 wird vorkonfiguriert ausgeliefert und ist nach der in Skizze 1 oder 2 
beschriebenen Verkabelung sofort betriebsbereit und stellt eine Internetverbindung per Tethering her.
Voraussetzung ist, dass die SIM-Karte in dem eingesetzten Gerät EA-LTE internetfähig ist. bzw. für Daten 
freigeschaltet ist und ein entsprechendes Datenvolumen für Ihren Einsatzzweck gewährleistet ist.

WICHTIG: 
LTE muss bei Gateway- oder Nano-Geräten freigeschaltet sein. 
Entweder mit der EasyConfig APP VoLTE anschalten oder im Leitronic Portal die Funktion SMS-Config nutzen 
und AT+WS46=25 senden.
Bei Leitronic Austria Simkarten AT+CGDCONT=1,"IP","m2m.public.at" senden
Bei Leitronic Sweden Simkarten AT+CGDCONT=1,"IP","internetm2m.air.com" senden
Firmware-Updates überschreiben die Konfiguration (auch bei "Keep Data")
Für Fragen wenden Sie sich vor einem Update an Leitronic.

2 Anschluss und Verkabelung

2.1 Stromversorgung L458 anschliessen

Schliessen Sie den L458 USB 5V Adapter  an den Power-Anschluss des Mini-Routers  an und verbinden 

Sie mit dem weissen Kabel  den Adapter mit dem LINE RJ12 Anschluss des EA-LTE Geräts.

Die LED-Anzeige des L458 USB 5V Adpaters leuchtet grün.

2.2 USB-Schnittstelle für Tethering anschliessen

Verbinden Sie den Mini Router  per USB-Mini-Kabel  mit dem EA-LTE-Gerät  (USB).

2.3 Netzwerk anschliessen

Schliessen Sie ein internetfähiges Gerät  mit einem Netzwerkkabel an den LAN-Port des Mini-Routers  an.

Alternativ kann eine WiFi-Verbindung hergestellt werden. Dazu muss vorher im MINI Router WiFi aktiviert 
werden. Die Erstkonfiguration muss daher immer über die Verbindung mit einem Netzwerkkabel an dem LAN-
Anschluss des Mini-Routers erfolgen.

Gerät: EA-LTE-DIN / NANO und GATEWAY      Skizze 1

100.0842_MiniRouter-DE.odt 25.10.2023

MINI-ROUTER

ANT

LINE

OFF
 
ON

LINE
RJ12

USBDIAG
RJ45 BATT

S
IM

N
a

n
o

VIN:14.3V DC

+ NO

U
S
B

POWER

RESET

LAN
LAN
WAN

EA-LTE-DIN
NANO / GATW



ADS

I
N
T
E
R
N
E
T

IoT

L458 USB 5V

W
I
F
I

- 

+ - - + FU
6.3AT

MINI ROUTER











C NC

S
IM



+41 (0)56 648 40 40
www.leitronic.ch

Gerät: EA-LTE-IP / NANO und GATEWAY    Skizze 2

2.4 LED-Anzeigen Mini-Router

 LED leuchtet beim booten des Geräts und bestehender 
USB-Verbindung zum LTE-Gerät.

 Blinkt bei bestehender LAN-Verbindung

 Leuchtet bei aktiviertem Wi-Fi

3 Konfiguration Mini-Router

3.1 Zugangsdaten

Der Mini-Router wird im vorkonfiguriertem Zustand ausgeliefert. Die Konfigurationsseite könne Sie in Ihrem 
Browser so aufrufen:
Adresse: http://192.168.8.1
Passwort: Finden Sie auf der Vorderseite des Geräts
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3.2 Internet

Im Auslieferungszustand und der Voraussetzung, dass die SIM-Karte in dem eingesetzten Gerät EA-LTE-DIN 
NANO / GATW internetfähig ist, verbindet sich der Mini-Router automatisch per Tehtering mit dem Internet.
Sie können die Verbindung unter dem Menüpunkt INTERNET aktivieren und deaktivieren.
Unter Tethering muss als Gerät bzw. Device "usb0" ausgewählt sein.

3.3 Wi-Fi

Das Funknetzwerk ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet. Sie können es unter dem Menüpunkt WIRELESS
aktivieren. Wir empfehlen den Wi-Fi-Namen und den Wi-Fi Key zu ändern.
Wi-Fi Standardzugangsdaten → Wi-Fi Name und Wi-Fi Key: Finden Sie auf der Vorderseite des Geräts
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3.4 Spezialanwendung Wi-Fi-Repeater

Mit dem Wifi-Repeater kann ein existierendes WLAN (z.B. das aktivierte WLAN des Mini-Routers) an 
kabelgebundene Geräte weitergegeben werden.
Ausserdem kann der Wifi-Repeater ein zusätzliches WLAN zur Verfügung stellen.

Anwendungsbeispiel: Mobilfunkgateway im Aufzugsschacht, Display mit Internet in der Kabine.
Es wird kein Hängekabel benötigt.
Für die Stromversorgung des Repeaters auf Kabine empfehlen wir das Dinschienenen-Netzteil Bestell-Nr.: 
118.0117LC
Stromversorgung:
Blau: -12V
Weiss: +12V

Der Mini-Repeater wird so ausgeliefert, dass er sich automatisch in das WLAN des Mini-Routers einbucht.
Das Funknetzwerk des Repeaters ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet. Sie können es unter dem 
Menüpunkt WIRELESS aktivieren. Wir empfehlen den Wi-Fi-Namen und den Wi-Fi Key zu ändern.
Wi-Fi Standardzugangsdaten → Wi-Fi Name und Wi-Fi Key: Finden Sie auf der Vorderseite des Geräts

Die IP-Adresse unter der Sie den Mini-Repeater per Webinterface mit einen Browser erreichen, wird vom Mini-
Router festgelegt.
Sie finden die IP-Adresse des Mini-Repeaters auf der Startseite des Mini-Routers unter WLAN clients.
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3.4Application spéciale Répéteur Wi-Fi (Wi-Fi-Repeater)

Le répéteur Wi-Fi permet de transmettre un WLAN existant (par ex. le WLAN activé du mini-routeur) à des 
appareils câblés.
En outre, le répéteur Wifi peut mettre à disposition un WLAN supplémentaire.

Exemple d'application : passerelle de téléphonie mobile dans la cage d'ascenseur, écran avec Internet dans la 
cabine.
Aucun câble suspendu n'est nécessaire.
Pour l'alimentation électrique du répéteur sur la cabine, nous recommandons le bloc d'alimentation pour rail 
DIN, référence : 118.0117LC.
Alimentation:
bleu: -12V
blanc: +12V

Le mini-répéteur est livré de telle sorte qu'il se connecte automatiquement au réseau WLAN du mini-routeur.
Le réseau radio du répéteur est désactivé à la livraison. Vous pouvez l'activer sous l'option de menu 
WIRELESS. Nous recommandons de modifier le nom Wi-Fi et la clé Wi-Fi.
Données d'accès Wi-Fi par défaut → Nom Wi-Fi et clé Wi-Fi : Se trouvent sur la face avant de l'appareil.

L'adresse IP à laquelle vous pouvez accéder au mini-répéteur via l'interface web avec un navigateur est définie 
par le mini-routeur.
Vous trouverez l'adresse IP du mini-répéteur sur la page d'accueil du Mini-Router sous "WLAN clients".
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3.2Internet

À l'état de livraison et à condition que la carte SIM de l'appareil EA-LTE-DIN NANO / GATW utilisé soit 
compatible avec Internet, le mini-routeur se connecte automatiquement à Internet via Tethering.
Vous pouvez activer et désactiver la connexion sous l'option de menu INTERNET.
Sous Tethering, Device "usb0" doit être sélectionné comme périphérique.

3.3Wi-Fi

Le réseau sans fil est désactivé à la sortie de l'usine. Vous pouvez l'activer dans l'option WIRELESS dans le 
menu. Nous vous recommandons de modifier le nom Wi-Fi et la clé Wi-Fi.
Données d'accès par défaut au Wi-Fi → Nom Wi-Fi et clé Wi-Fi : Vous trouverez sur le devant de l'appareil
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Appareil: EA-LTE-IP / NANO et GATEWAY   Fig 2

2.4Afficheur LED du Mini Router

La LED s'allume lorsque l'appareil démarre et qu'il existe 
une connexion USB avec l'appareil LTE.

Clignote lorsque la connexion LAN est établie

S'allume si le Wi-Fi est activé

3Configuration Mini Router

3.1Accès

Le Mini Router est livré dans un état pré-configuré. Vous pouvez ouvrir la page de configuration dans votre 
browser :
Adresse: http://192.168.8.1
Mot de passe: Visible sur l'autocollant sur le devant de l'appareil
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1Préparatif
Le Mini Router Art. Nr. 100.0842 est livré pré-programmé et est utilisable directement après branchement selon 
fig.1 ou 2. Il met à disposition une connexion internet par tethering.
Il est nécessaire que la carte SIM dans l'appareil EA-LTE-DIN NANO / GATW soit capable de fournir internet et 
que le volume des donnes soit suffisant pour l'utilisation prévue.

IMPORTANT:

LTE doit être activé pour les appareils Gateway ou Nano. 
Soit activer VoLTE avec l'APP EasyConfig, soit utiliser la fonction SMS-Config sur le portail Leitronic et envoyer 
AT+WS46=25.
Pour les cartes Sim Leitronic Austria, envoyer AT+CGDCONT=1, "IP","m2m.public.at" .
Pour les cartes Sim Leitronic Sweden, envoyer AT+CGDCONT=1, "IP", "internetm2m.air.com" .
Les mises à jour du firmware écrasent la configuration (même en cas de "Keep Data"). 
Pour toute question, contactez Leitronic.

2Connectique et branchement

2.1Connecter l'alimentation L458

Connectez l'adaptateur USB 5V L458  au connecteur power du mini-routeur  et utilisez le câble blanc  

pour connecter l'adaptateur au connecteur LINE RJ12 de l'appareil EA-LTE.
Le voyant lumineux de l'adaptateur L458 USB 5V s'allume vert.

2.2Connecter le câble USB pour le tethering

Connectez le Mini Router  via le câble Mini-USB  avec l'appareil EA-LTE  (USB).

2.3Connecter le réseau

Connectez un périphérique capable d'accéder à Internet  au port LAN du mini-routeur  à l'aide d'un câble 

réseau.
Il est également possible d'établir une connexion WIFI. Pour cela, le WIFI doit être activé au préalable dans le 
MINI Router. La configuration initiale doit donc toujours être effectuée via la connexion avec un câble réseau au
port LAN du Mini Router.

Appareil: EA-LTE-DIN / NANO et GATEWAY  Fig.1

100.0842_MiniRouter-FR.odt+41 (0)56 648 40 40 www.leitronic.ch

ANT

LINE

OFF
 
ON

LINE
RJ12

USB DIAG
RJ45BATT

S
IM

N
a
n
o

VIN:14.3V DC

+
NO

U
S
B

POWER

RESET

LAN
LAN
WAN

EA-LTE-DIN
NANO / GATW



ADS

I
N
T
E
R
N
E
T

IoT

L458 USB 5V

W
I
F
I

- 

+ - - + FU
6.3AT

MINI ROUTER











CNC

S
IM

MINI-ROUTER



+41 (0)56 648 40 40
www.leitronic.ch

Connexion Internet avec les appareils Leitronic LTE / 4G
Efficace avec une seule carte SIM

Le Mini Router est livré pré-configuré et avec les câbles nécessaires pour 
simplifier la mise en route et l'utilisation de la connexion internet.
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